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СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

	



Артикул:

- S2001
- S2002


	Объем баллона 520 мл
Масса нетто 270 г

Краткое описание.
Силиконовая смазка предназначена для защитной обработки различных деталей и механизмов.

Свойства.
· Образует бесцветную стойкую защитную пленку.
· Образующийся полимерный слой обладает химической инертностью и широким интервалам температур.
· Длительный водоотталкивающий эффект.
· Защищает металлические, пластиковые, резиновые и другие поверхности.
· Антикоррозийная защита покрытий.
 
Область применения.
Защищает, смазывает, обеспечивает уход за пластиковыми, металлическими, резиновыми поверхностями. Предотвращает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, окон, продлевая срок их службы. Устраняет скрип дверных петель, снижает вероятность заклинивания приводов, замков, тросов.

Способ применения.
1. Наносить при температуре не ниже +10ºС.
2. Перед началом нанесения тщательно встряхнуть баллон.
3. Наносить смазку следует с расстояния 5-10 см. тонким слоем.

Меры предосторожности.
Огнеопасно! Баллон под давлением! Не давать детям! Не протыкать! Не курить во время применения! Использовать защитные очки, перчатки и СИЗ органов дыхания. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не принимать внутрь. Не вдыхать испарения. Использовать только по прямому назначению в хорошо проветриваемых помещениях. Баллон предохранять от ударов, воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше +50ºС. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать, не сжигать даже использованный баллон. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ОСНОВАНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Основа:
	Силиконовое масло

	Внешний вид:
	Прозрачная жидкость

	Способ нанесения:
	Распыление

	Температура нанесения:
	Не ниже +10ºС

	Состав:
	
Не содержит озоноразрушающих веществ.

	Масса нетто:
	270 г

	Объем баллона:
	520 мл

	Срок годности:
	5 лет в оригинальной упаковке

	Количество в коробке:
	12 шт.

	Размер коробки:
	205*280*205 мм

	Вес коробки:
	4,804 кг






Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные вами результаты. В каждом отдельном случае рекомендуется провести предварительное испытание.


Импортер/Компания уполномоченная принимать претензии:
ООО «РБКНгрупп»								              тел.: +7 (495) 231- 23- 80
111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 10					       www.rbkngroup.com
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